
 

 

 

 

 

 
 

Zestaw przenośny z odbiornikiem  IL-SET-IR 

 

Elementy zestawu: 

✓ Przenośna pętla indukcyjna (IL-PL20-2) 

Uniwersalne rozwiązanie wspomagania słyszenia  

w miejscach niepozwalających na instalację pętli 

stacjonarnej.  

Atutem przenośnej pętli jest automatyczna kontrola 

wzmocnienia, kompresor i bramka szumów. 

 

✓ Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej (IL-RX20) 

 

Współpracuje z systemami pętli indukcyjnych. 

Umożliwia użytkownikom odsłuch z systemu pętli 

tak, jakby nosili aparat słuchowy przełączony w 

pozycję ,,T’’. W komplecie słuchawki 

 

Główne cechy: 

 
➢ Zaawansowane przetwarzanie przez pętle sygnału 

audio AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia) 

➢ Czytelny wskaźnik LED informuje o statusie pracy 

oraz zasilaniu 

➢ Żywotność odbiornika to ponad 100 godzin przy 

użyciu 2 baterii AAA (w zestawie) 

➢ Wszystkie składowe zestawu są wykonane 

z wytrzymałego tworzywa ABS 

 
Zastosowania 
Do użycia w każdej sytuacji, w której ma 

miejsce komunikacja jeden do jednego np.: 

 
• Recepcje 

• Biura 

• Punkty informacyjne 

• Urzędy 

 

 

 

Funkcje 

 
• Mobilne rozwiązanie zapewniające pomoc 

Twoim klientom w miejscach, gdzie nie 

można zainstalować stałej pętli 

• Idealny dla osób z wadami słuchu, które 

nie noszą aparatu słuchowego lub ich 

aparat słuchowy nie ma funkcji „T” 
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 Akcesoria opcjonalne 

 
 Półka do przenośnej pętli (IL-PL26) 

 

➢ Do przechowywania i ładowania 

przenośnej pętli indukcyjnej 

 

 

 

 

 
 Powierzchniowy mikrofon (IL-PL30) 

 
 

➢ Dookólny mikrofon wzmacniający głos  

osoby obsługującej 

 

 

 
Certyfikaty: 

 
Zgodna z normą BS EN60118-4 

 

Normy: 

2014/30/EU Dyrektywa w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 

Normy testowe EN 55032:215, klasa B 

> EN55016-2-1:2009 A1 2011 

> EN55016-2-3:2010 A1 2010 

EN 55103-2:2009 E2 

> EN61000-4-2:2009 

> EN61000-4-3:2006 A1 2008 A2 2010 

> EN61000-4-4:2012 

> EN61000-4-5:2014 

> EN61000-4-6:2009 

> EN61000-4-11:2004 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

2014/35/EU Dyrektywa niskonapięciowa (LED) 

2012/19-EU Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) 

(EU) 2015/863 Dyrektywa RoHS III 

Dystrybutor 

Linearic 

ul. Chrzanowskiego 62 

51-141 Wrocław 

71 78 73 900 

biuro@akustyk.pl 

mailto:biuro@akustyk.pl

