
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Możliwość podłączenia pary anten do 4 odbiorników 

➢ Możliwość podłączenia anten pasywnych lub aktywnych oraz wzmacniaczy sygnału 

➢ Możliwość łańcuchowego połączenia 

➢ Metalowa obudowa umożliwiająca montaż w szafie rack 

 

 

 

 
 

➢ Do stosowania z wieloma zestawami bezprzewodowymi 

 

 

 

Cechy  

 

 

 

R-14D 

Dystrybutor antenowy 

Zastosowanie 

 

 

 



 

 

 

 

➢ Częstotliwość pracy: 500 - 950 MHz 

➢ Wzmocnienie na wyjściu: 0dB ±1dB 

➢ Impedancja wejściowa: 50Ω 

➢ Impedancja wyjściowa: 50Ω 

➢ Zasilanie anten: 8V DC 

➢ Zasilanie odbiorników: 12V DC, 150mA max 

➢ Pobór prądu: 800mA 

➢ Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz 

➢ Wymiary: 410 x 43 x 206 mm 

➢ Waga: 2.5kg 

Specyfikacja 

 

 

 


