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Doskonały zakres źródeł dźwięku dla wszystkich 

integracji systemów nagłośnieniowych 
 

 

 

 

 
 
 

 

Główne cechy: 

 
➢ Nieskończone możliwości strumieniowego 

przesyłania dźwięku 

➢ Planowanie i nadawanie dowolnego strumienia 
audio: Twoje webradio / lokalne playlisty / 
NAS 

➢ Bezpieczna transmisja 24/7 dzięki sprawdzonej 

technologii Continuum 

➢ Nakładanie na siebie komunikatów reklamowych  
i nadawanie playlist audio np. we wszystkich sklepach 

➢ Zarządzanie treściami cyfrowymi i ustalanie 
ich harmonogramu 

➢ Zarządzanie swoją treścią za pomocą 
administracji internetowej oraz za pomocą 
łatwego w użyciu wbudowanego systemu CMS 

➢ Integracja z zabezpieczeniami systemu  
i istniejącym PA. Podłączenie przez Ethernet lub 
wifi. 

➢ Jakość Pro Audio. Bezkompromisowy i profesjonalny 
przetwornik audio DAC 24bity/96 kHz. 

➢ Możliwość przetwarzania dźwięku 
 
 
 

 

 

 
Przykładowe zastosowania: 

 
 Niezawodne rozwiązanie audio dla 
sieci handlowych - emisja w tle 
muzyki, komunikatów czy reklam. 

Niezawodne i kompletne źródło  
audio do wszystkich systemów 
nagłośnieniowych 

 Wszechstronny system 
rozgłoszeniowy dla edukacji, 
przychodni, szpitali, magazynów czy 
innych instytucji. 
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INTERFEJS I ZŁĄCZA 

o Przełącznik wielofunkcyjny Standby / Power 
o Diody LED stanu (sieć, aktywność) 
o Gniazdo kart microSD 
o Niezbalansowane wyjście audio stereo na poziomie linii na 
o standardowych złączach RCA (konfigurowalny poziom -10 

dBv do +4 dBu) 
o 10/100 MB Ethernet na złączu RJ45 
o 3 USB Host 2.0 High Speed (480 Mb/s), gniazdo typu A 
o 1 styk wejściowy na bloku zacisków wtykowych 3,81 mm 
o 2 przekaźniki MOSFET (normalnie otwarte - 2A na wyjście, 

maks. 24 V) na bloku zacisków wtykowych 3,81 mm 

 

AUDIO 

• Wysokiej jakości DAC - SNR>=96 dBa 

• Częstotliwość próbkowania: do 96kHz 

• Głębia bitowa: 16/24-bit 

• Obsługiwane formaty plików audio: MP3, AAC, ALAC, FLAC, 

WAV, 
AIFF, Vorbis 

• Obsługiwany typ strumienia audio: Icecast, shoutcast 

• Obsługiwane formaty list odtwarzania: M3U, PLS, JSPF 

• Zarządzanie warstwami źródeł audio i priorytetami 

• Fading i Crossfading 

• Funkcja Continuum: niekończąca się, bezpieczna transmisja 
24/7 

Przechowywanie danych 

• USB oraz karty micro SDSC/SDHC/SDXC 

• Obsługiwane systemy plików: FAT32 / exFAT / NTFS / ext3/4 

• Pamięć wewnętrzna: 4 Gb, opcja rozszerzenia 

 Sieć 

• Wbudowana zdalna administracja 

• Konfiguracja, kontrola odtwarzacza i aktualizacja zawartości 

• Wbudowany serwer TCP/IP / UDP do sterowania odtwarzaczem 

• Wbudowany NTP do synchronizacji zegara 

• IPv4 i IPv6 

• IPv4: adres statyczny lub DHCP 

• Wbudowany serwer FTP 

• Obsługiwane bezpieczne protokoły: HTTPS, SSL 

 

 WAVESPARK 

• Nadzór nad wieloma urządzeniami / wieloma kontami 

• Konfiguracja, kontrola odtwarzacza i aktualizacja treści 

• Zarządzanie biblioteką mediów 

• Tworzenie list odtwarzania 

• Planowanie 

 

 Dane urządzenia 

• Zasilanie DC 9V do 24V - Wtyczka Ø 2,1 mm / 5,5 mm 
• Precyzyjny wbudowany zegar 

• Rack 19 cali / 1U 

• Szerokość: 192 mm 

• Wysokość: 44 mm - 1U 

• CE, FCC 
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Specyfikacja 

AP420 Web 


