
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mikrofon powierzchniowy 

Mały elektretowy mikrofon pojemnościowy przeznaczony do 

montażu na stołach konferencyjnych, podłogach scenicznych  

i mównicach. Szeroki zakres częstotliwości i duży zasięg 

sprawiają, że nadaje się do odbierania mowy w cichym otoczeniu. 

 
 

Dane fizyczne 
 

 

  wymiary 
wysokość – 90mm 

szerokość – 90mm  

głębokość – 16mm 

  waga 200g  

 

  wykończenie 
biały 

czarny 

 
Dane techniczne 

 

Zakres częstotliwości nośnej 
Pół-superkardioidalna 

S/N Ratio 30 - 20,000Hz 

Zasilacz 250Ω 

Wymagania dotyczące zasilania DC 17-48V, zasilanie Phantom 

STS-M90-W / STS-M90-B 

 
Cechy 

• Płaska charakterystyka 

częstotliwościowa w całym paśmie 

wokalnym zapewnia niepodbarwiony 

dźwięk 

• Smukła, niskoprofilowa konstrukcja 

• Przedwzmacniacz liniowy 

zmniejsza widoczny rozmiar 

mikrofonu 

• 3-stykowe złącze mini XLR z 

6- metrowym kablem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybutor 

Linearic 

Al. Sobieskiego 1/2 

51-301 Wrocław 

71 78 73 900 

biuro@akustyk.pl 

mailto:biuro@akustyk.pl

