
Najważniejsze cechy

Trwałość

Trwałość mechaniczna powyżej
1000 cykli połączeń.

Łatwe podłączanie

Niska siła podłączenia, poniżej
20 N.

Niska rezystancja styków

Rezystancja styków poniżej
5 mΩ.

Wysoka rezystancja izolatora

Rezystancja izolatora powyżej
1000 MΩ.

Montaż panelowy

Do racków, pulpitów i urządzeń
AV.

Zestaw 5 sztuk

W opakowaniu 5 gniazd.

Dane techniczne

Typ złącza XLR 3-pin, męskie

Montaż panelowy

Żywotność >1000 cykli

Siła podłączenia <20 N

Rezystancja styków <5 mΩ

Rezystancja izolatora >1000 MΩ

Liczba sztuk w zestawie 5

Zastosowanie

Polecane do

sceny instalacji AV

urządzeń studyjnych

Z Ł Ą C Z A  A U D I O

P3M
Gniazdo panelowe XLR 3-pin męskie

Panelowe gniazdo XLR 3-pin męskie do profesjonalnych
zastosowań scenicznych, instalacyjnych i studyjnych.
Solidna konstrukcja, trwałość mechaniczna ponad 1000 cykli,
niska rezystancja styków i wysoka rezystancja izolatora.
W zestawie 5 sztuk.

XLR 3-pin męskie >1000 cykli styki <5 mΩ zestaw 5 szt.
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